谢谢使用本公司产品 ，本产品采用最新生物识别解决方案、高速稳定ARM处理器。本产品的识别度，速度、等性能指标均处于同行领先水平。全面满足你安全、高效、真实的工作要求。

· 由于产品的不断更新，所有性能及参数都以实际产品为主，任何改动恕不提前通知。实际产品与该资料有可能不一致，同时也不承担由于实际技术参数与本资料不符所导致的任何责任。 
· 本手册中★标示的功能并非所有设备标配，请以实际产品为准。 

· 本文档中的图片说明：因为固件的更新可能和您手中产品的图片不符，请以实际产品显示为准。
推荐使用步骤 

步骤一：开箱检查设备，并给设备通电。看否有异常，并安装好设备。
步骤二：注册用户的人脸信息资料。
步骤三：设置设备及其考勤、门禁的参数。 
步骤四：分配员工的考勤、门禁规则。
步骤五：月底下载考勤、门禁报表数。
1 安装考勤机
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安装步骤 
· 设备的挂墙离地高度为110MM（以机器底部为准）

· 定位打孔：卸掉考勤机底部的两颗螺丝，取下考勤机背面的挂墙板，依据挂墙板的孔位在墙上描绘出四个孔，用工具打出合适的圆洞 

· 固挂墙板：将带有的膨胀螺管放入孔内，将挂墙板放到打孔区域的合适位置，再将螺钉打入膨胀螺管内固定 

· 固定设备：将考勤机装到挂墙板上，并固定考勤机底部刚才卸掉的螺丝 

· 连接电源：连接电源,有网线的情况下接入网线，接通电源后考勤机自动开机。
关于设备
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1：指示灯               6：红外灯                11：韦根通讯接线口
2：主屏                 7：U盘接口               12：门禁门锁接线口
3：刷卡区域             8：网络接口
4：补光灯               9：清管理员按钮

5：摄像头               10：12V电源接口
在初始界面，用户通过人脸、密码验证方式验证，验证通过后将在设备上保存验证记录。 
员工验证式 

· 人脸验证 
正对机器站立，使摄像头对着脸部，当出现脸部绿色锁定方框后开始验证，当设备提示"谢谢"，验证完成。迟到或早退均有语音提示。

●    密码验证
在初始界面直接按屏幕右上角的“[image: image4.png]


” 锁图案，然后输入要验证人员的员工号，按 “确认键 ” 后输入“密码”再次确认。设备提示 “谢谢”表示验证通过。当设备有“滴、滴”的提示音时，说明密码错误，请返回开始步骤再次操作。
· 刷卡验证
在初始界面直接在刷卡区域进行刷卡 当设备提示"谢谢"，验证完成，迟到或早退均有语音提示。当设备有“滴、滴”的提示音时，说明该卡未被识别出，请确认卡是否已经登记并返回步骤一再次操作。
菜单介绍

我们触摸屏幕左上角的“[image: image5.png]


”主菜单图案，就会进入菜单的操作如下图：
[image: image6.png]



· 用户管理：包含用户注册和用户删除两个菜单，可以进行新用户的信息注册

或离职人员的信息删除.
· 设备设置：包含一般设置，高级设置，通讯设置，门禁设置，电源管理以及       

记录设置等所有参数的设置.
· U 盘管理：提供U盘上传或下载员工信息，员工刷卡验证记录以及管理员对

机器操作的管理记录.
· 数据查询：提供当前人员注册信息，打卡记录以及机器的出厂信息查询. 
菜单简介
	用户管理
	用户注册
	
	

	
	用户删除
	
	

	
	
	
	

	设备设置
	基本设置
	语言设置
	English/简体/繁体

	
	
	语音提示
	是/否

	
	
	音量调节
	1-10

	
	
	考勤时间段设置
	

	
	
	响铃设置
	

	
	
	响铃次数
	

	
	
	白色LED 灯开始
	

	
	
	白色LED 灯结束
	

	
	高级设置
	验证方式
	人脸/卡/密码

	
	
	时间设置
	

	
	
	使用代工
	否/是

	
	
	代工输入时间
	3秒

	
	
	照片设置
	无显示/显示登记/实时

	
	
	管理员总数
	5

	
	
	固件升级
	

	
	
	恢复出厂状态
	

	
	
	删除全部验证记录
	

	
	
	删除全部管理记录
	

	
	
	删除所有注册记录
	

	
	电源管理
	休眠
	否/ (  )

	
	通讯设置
	机号
	

	
	
	TCP/IP
	动态IP分配

	
	
	
	IP地址

	
	
	
	子网掩码

	
	
	
	网关地址

	
	
	
	MAC地址

	
	
	WIFI
	★

	
	
	端口号
	5005

	
	
	RS485通讯速度
	

	
	
	通讯密码
	否/（）

	
	
	记录发送方式
	无/(TCP/IP)

	
	
	后台IP地址
	★

	
	
	后台端口号
	★

	
	
	Ping命令周期
	50秒

	
	记录设置
	管理记录警告
	50

	
	
	验证记录警告
	500

	
	
	重复验证时间
	3分钟

	
	门禁设置
	时间段设置
	

	
	
	锁驱动时长
	5秒

	设备设置
	门禁设置
	门磁延时
	20秒

	
	
	门磁开关
	常开/常闭

	
	
	胁迫报警设置
	

	
	
	使用防拆
	否/是

	
	
	韦根格式
	韦根34/26

	
	自检功能
	
	

	
	
	
	

	U盘管理★
	下载验证记录
	
	

	
	下载全部验证记录
	
	

	
	下载管理记录
	
	

	
	下载全部管理记录
	
	

	
	下载用户信息
	
	

	
	上传用户信息
	
	

	
	
	
	

	数据查询
	
	
	

	
	
	
	


2注册用户的验证信息
1� 人脸录入

进入菜单触摸屏幕左上角的“[image: image7.png]


”主菜单图案(用户管理(用户注册( 选择工号、权限、（可以通过T9输入姓名）(选择人脸
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 采集人脸时使人的头像尽量使人脸在显示屏中央的位置，摄像头检测到人脸后会自动采集人脸信息，当屏幕下方的进度条全满时结束时，屏幕会提示注册成功。

②  感应卡登记（密码同）
触摸屏幕左上角的“[image: image13.png]


”主菜单图案(用户管理(用户注册( 选择工号、权限、（可以通过T9输入姓名）(选择卡(密码)
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当屏幕提示要你刷卡时，在指纹采集仪附近的刷卡区域刷下ID/IC卡，对话框里就会出现ID/IC的卡号。按“OK”确认成功。如果是已注册过的卡号，则会提示卡号重复。

3 设备通讯方式
脱机方式：机器只需接上工作电源，数据的交换通过U盘来进行，无需联接电脑来使用。
以太网方式：通过集线器（交换机，路由器）：用网线把设备接入局域网.
触摸屏幕左上角的“[image: image18.png]


”主菜单图案(设备设置(通讯设置(TCP/IP 设置，请按以下方法设置
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方法一：自动分配 IP 
修改动态 IP 分配选项状态为"是"，按返回键退出，插上网线即可。

然后在TCP/IP查看IP地址一栏，IP地址是否显示为192.168.XXX.XXX，如果没有则是机器没有获取到IP地址。如果获取不到 IP 地址,请重启机器,或者重启路由器。
 
方法二：手动分配 IP  
设置动态 IP 分配为"否"  

 机器,默认 IP 地址为 192.168.1.224，您可以根据需要进行更改 。
默认子网掩码为 255.255.255.0，您可以根据需要进行更改 。
默认网关地址为 192.168.1.0，您可以根据需要进行
更改。
 端口默认值为 5005，用户不能更改 。
MAC 地址：每台机器不一样,唯一值，用户不能更改 。
4软件的操作
1� 软件的安装：用电脑打开随机光碟，安装可执行文件。根据提示一步步安装。
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如果在安过程中有出现报错的情况的话，请关闭杀毒、防火墙软件（如：360），此类程序会对安装造成错误。
正砍安装完成后，打开程序如上图，刚打开时，用户名为“ADMIN”密码是空的。我们可以在软件中修改用户名及密码。
   ② 软件的介绍：

       介面
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图示介面很简单，可按它的步骤一步步设置。
第一步：设备管理。点 [image: image24.jpg]


 添加设备，设备的类型请选择  “人脸”
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（ 地点）可不填，通讯方式选（以太网），设备编号默认为（1）可根据实际情况修改。机器的IP地址为设备在局域网的IP地址。通讯密码如果未设可不填。上面的信息确认无误后点 “保存”。
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在中间的框体就会有添加一个设备：如上图示(1)
我们可以测试下设备是否和电脑联通，确认网线连接无误后点“检测在线”：如上图的示 (2),正常的话在图示（3）的框体中就会有提示连接成功的标识。
我们还可以在这边检测获取设备的信息，更新设备的时间操作。
   当员工的验证信息全部录入之后，我们需要把这些信息下载到电脑上并且修改姓名并保存。
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 点击“设备管理”
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点“下载员工信息“根据提示确认后如右图。至此设备人员信息全部下载到电脑中。
第二步：人事管理

   在软件主介面
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  先编辑 公司和部门名称再修改员工信息。
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点击选中上图图示“4”的人员，再点图示“1”修改就可以编辑这个人员的信息。姓名、部门等。

在图示“3”的导出人员信息为EXCEL表的格式文件，导入是从准备好的表中导入人员信息。

   在图示“6”入职日期如果手工录入的话，请不要把入职日期晚于你实际工作的日期。否则软件不会计算你的考勤。
   第三步：考勤管理
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1�  班次定义：
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 一个班次可以最多3个班段（6个时间），要据我们的需来定，1个班段（一个上班，一个下班）也是可以的
     图示1的班次名称取名请注意要简洁，能清晰的代表这个班次的意思。
     图示2的上下班的框内输入你的班次时间

图示3的（签到）表示这个班次的08:00是否要验证打卡，如果去掉“√”则表示这个时间无需验证打卡，软件自动默认你已验证过。

图示4、5的前后有效[image: image34.jpg]


表示你在这07：00到08：30分这个时间内验证打卡才有效，超出这个范围软件会认为你无效。
图示6：如果班次的时间需要跨天则需要勾选此项，并在框内填上跨天的这个时间段在总的时间段顺序位置。
②上班规律  ：此项设置的是最终分配给员工的班次组。
[image: image35.png]T (o
B [ERIER JoLESS Hxiﬁﬂiﬂ! ! _ %ﬂg I ji
[ TN g s e D
W g2m— -I'H 20m 24E £ 218
El!l h£373 [E=3E [E=3E [E=3E [irE [irE
= ] ] G

EEVER RE R




   图示1：周期类别有三种——分别是按星期排班、按天排班、按月份排班。
上图中是按星期排班（排班周期数为1）：星期一到星期五上正常班，星期六、日休息。

图示2：排班周期数——规律班次组一个偱环需要的周期数（几天、几周）。
图示3：班次的修改   [image: image36.png]REERHHE
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  点击需要修改的日期，直接修改。

例子1：采用星期排班，一周一换，三周一偱环。（周期为3）
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例子2：按天排，周期为5（上4天班，休息1天）
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③排班：就是分配员工的班次
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请按上图示顺序：（添加1）→（选择员工2）→（开始日期3）→（结束日期4）→（选择班次5）→（保存）。   

 员工的选择：  
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先点图示 1出 再点图示2选出合适的人员后点确认。

第四步：统计报表
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    ①数据采集：此项工作可在出报表前进行，下载后数据保存在软件所在的DATA文件夹。下载前确认设备是否能够正确联接电脑。

[image: image42.jpg]v 2k

smgE | FmgE | mERE || Tems © KRR
ree | wmus| 5 “ha | e e

[ L
10230 4 EEIER RRD, RREER § )
02T DERATIE D RRERRCR, ERRRCR RERROR SEOR0R.





   点击“采集打卡数据”就可以下载数据了。
②考勤日报后生成
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 选择要处理的月份日期，点“开始分析”等完成后“退出分析”。

③报表：分为明细表、日报表、月报表。

  考勤明细表：打卡的详细记录，是原始数据的体显示。

  考勤日报表：员工每一天的处理后的报表

  考勤月报表：在日报表的的基础上综合统计的报表。
至此软件的数据处理部分已结束

五 门禁设置

 1。时间段设置
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      先设置好时间段（共50个）。如上图示1，先选好要修改的时间段，双击它，在“时间段修改”的对话框中修改图示2的“开始时间”和 “结束时间”。

     图示3 验证方式：更据你的需求来选 .
      设置完成后，点击“写入”就可以把刚才的设置上传到时设备里。
     2.分配时间段
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    先点公司名称选出图示2中人员工，在5个段中选择我们的需要的时间段。点图示3 的“更新”。再点“上传”就OK 了。
六 软件其它设置
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    ①备份、恢复数据库：数据库备份的文件放在软件所在的“BackUpData”文件夹里， 如果你的人事有变动修改，还有数据班次的变化，最好都做一次备份。以便当软件出错或者不知原因的系统的损坏时能够方便的恢复，无需再次进行繁琐的设置。
    ②用户管理。
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    通过用户名和密码及权限的设置，我们可以分开人员及操作要权限。
[image: image49]③假日、请假和补卡

       勾选“显示功能导行”：如下图
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软件左侧会出现一个新的菜单栏，点击菜单栏的“考勤管理”就会出现如下菜单。
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点击相应的按钮进行设置即可。

④管理员设置、更替、清除。

在设备管理介面，点击要修改人员，再点“修改用户权限”
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